ISuzy

YEARS

tehnicki podaci

ISUZU M21 GROUND 35 t bruto /EURO 6

MODEL M21 GROUND E 7 H
F Meduosovinsko rastojanje 2480 2750 3350
DIMENZIJE BEZ NADGRADNJE
OAL | Ukupna duzina 4780 5295 6015
FOH | Prednji prepust 1110
ROH | Zadnji prepust 1190 1435 1555
Lac | Sirinarama 700
EH Visina neopterecene $asije (kod zadnje osovine) 720 710
HH Minimalni klirens 185
OW | Sirina kabine @ 1815
OH Ukupna visina neopterecene $asije 2140 2150
BW | Sirina zadnje osovine 1855
AW | Prednji trag tockova 1475
CW | Zadnji trag tockova 1425
CA C/L Udaljenost prednje osovine od leda kabine 650
12,1 Maksimalni zadnji prepust 1475 1720 1790
W (2) i duzina nadgradnje 3020 3535 4255
W (2) | Maksimalna duzina nadgradnje @ 3305 3820 4490
W (1) | Maksimalna duzina nadgradnje ) 3430 3900 4870
5,1 Maksimalna duzina sa nadgradnjom C.0.C.@ 5065 5580 6250
6,1 Maksimalna $irina sa nadgradnjom “) 2275
7.1 1a visina sa nadg j 4000
Dia Preénik okretanja vozila (m) © 10,2 | 11,2 13,4
Lmc | Maksimalna duzina sa nadgradnjom 5190 | 5660 6630
Lamc | Maksimalna $irina nadgradnje 2275
MASE BEZ NADGRADNJE
16,1 Ukupna masa vozila (GVW) 3500
16,4 Ukupna masa vozila sa prikolicom (GCW) 7000
CA W 14 Masa praznog vozila spremnog za voznju © 1855 1875 1905
N T g CT Korisna nosivost 1645 1625 1595
14,1 Raspored mase praznog vozila po osovinama 1375/480 1371/504 1382/523
i MASE SA NADGRADNJOM
15 Minimalna masa vozila sa nadgradnjom (i voza¢em) 2120 2175 2250
1 " 1 15,1 1a dozvoljena masa po osovinama 1310/810 | 1345/830 1390/860
f ! 16,2 1a dozvoljena masa po osovinama 1900/2200
) | 18,3 Maksimalna masa prikolice sa konicom 3500
- = gzz e | 8 3 3 18,4 | Maksimalna masa prikolice bez ko¢nice 750
O 5 0< o - O @ " . " <
=1 | 19 Maksimalno vertikalno opterec¢enje na kuku za vucu 140
i V@ 1 Duzina nadgradnje odnosi se na ravnomerno natovareno vozilo, do maksimalnog kapaciteta po osovinama (dimenzije su promenljive ukoliko se modifikuje Sasija, u zavisnosti
' od tehniékih specifikacila vozila)
E ] 3 2. Duzina nadgradnje odnosi se na ravnomerno natovareno vozilo, do maksimalnog kapaciteta po osovinama (dimenzije su deklarisane u C.O.C. dokumentu bez modifikacija $asije)
3. Bez boénih zmigavaca i retrovizora
. FOH 1 E 1 ROH i ) g iz:;z;z:j::!::::;;::‘z (;lza::::t; 7159:; /2120; sa opcionim kratkim: 1815/1945 — sa dugackim: 2120/2275
OAL 6. Preénik od iviénjaka do iviénjaka



ISUZU M21 GROUND

EURO 6

TEHNICKI PODACI OPREMA
MOTOR ELEKTRICNI SISTEM Kabina Upravljanje
Marka i tip: RZ4E — Isuzu turbo dizel, Tip: 1 x 12V akumulator od 70Ah, Tip: ISUZU Hexapod dizajn, bele boje, Tip: Zupcasta letva sa potpuno integralnom
interkuler, DOHC, 4 cilindra, alternator od 90 A izradena od &elika hidrauli¢kom servo asistencijom, volan
EGR-LNT-DPD, Euro 6b-1 = e podesiv po visini i dubini
PNEUMATICI | NAPLACI
Precnik i hod klipa: 80 x 94,4mm - Manuelno obaranje do 45 stepeni I ij
Pneum.: | 195/75 R16C radijalni r l stepeni, nstrumentacija
Zapremina: Snaga: - zatamnjen vetrobran, plasticne stepenice
Naplaci: | 5,50J x 16/5 rupa sa podlogom protiv Klizanja, vrata kabine Brzinomer sa odometrom i
Rezervni:| 1 x naplatak i pneumatik ~, sa o.tvsran]emvdc?l 90 st%pan;, " pokazivadem predenog puta,
cecrkcvensfoo pr] vk 2 (D | G
189 8 Tip: Ram 8irine 65 mm, visine 180 mm, glavne svetlosne grupe halogene sa
J debljine 4 mm ;m|%§|\vp|ma, daljinsko otkljuCavanje sa
cmd OSOVINE IMORligjzErom Prekidagi i elektriéni sistem
Prednja: | kruta osovina Reverse Elliot tip Enterijer
; " Zadnja: | 220 mm LIGHT DUTY Rugice na stubu volana sa prekidac¢ima
pri 3200 o/min Materijali u enterijeru otporni na plamen, N za glavna svetla, pokazivaég pravea,
TRANSMISIJA OSLANJANJE @ rukohvati na A-stubu sa obe strane radi ~ svetla za maglu, brisace i prskalice;
Selicne P——— e lakseg ulaza u kabinu, SRS vazdusni Si lanu. nivelaciia predniin
Marka i tip: y ! f [ .| Celicne lisnate opruge, hidrauliéni amortizeri ! ) . » irena na volanu, nivelacija prednii
arka i tip Lsirfﬁlrjo?]i ;s(tf/[;re]irjl '\r/ln\:/agga/m menjac, Prednje: dvostrukog dejstva jastuci za vozaca i suvozaca Svettal? bfzoklz.agfeva'ﬁle mOtI.Oria"
PR - o — centralno zaklju¢avanije, upaljac,
Prenosni odnosi: || -4,942; |l - 2,686; Ill - 1,527; Zadnje: gslcl)csr,;reu:gnaéeegtpvr:ge' hidrauliéni amortizer Sedista P& DPD, EVSC, ASR, sva Cetiri zmigavca,
IV - 1,000; V - 0,796; VI - 0,634; 9% radio/CD uredaj sa Bluetooth
Hod unazad - 4,597 KOCNICE U potpunosti podesivo amortizovano konekcijom
Finalni prenos: 4,777 Sistem: | Hidraulicki dvokruzni, sa vakuum servo d \S’géiaé(;zoszegggjg ;ﬂonzgl\g%zéﬁko
- asistencijom, ABS sa EBD (el. raspodela sile £ s Py
KVAGILO kotenja), EVSC (el. kontrola stabiinosti), ASR & 33;‘;;”:}38'3f(')g‘;rcl"j?'rﬂggf:“ za Signaine lampice
Tip: (kontrola proklizavanja tockova), Hill Holder centralni pojas u dve tacke

hidrauli¢ko, 275 mm prec¢nik lamele

Prednje: | ventilisani diskovi pre¢nika 293x40 mm

Kriva snage i obrtnog momenta

Zadnje: | ventilisani diskovi precnika 275x30 mm
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Parkirna:| mehani¢ka dobo$ ko¢nica iza transmisije

Preglednost

REZERVOAR GORIVA

Zapremina:

| C
63

LITRE

Q

Veliki preklapajuci spoljni retrovizori,
unutradniji centralni retrovizor,
suncobrani za vozaca i suvozada,
elektriéni prozori sa kontrolnim tasterima
i zakljuCavanjem sa vozacke strane

]

Napon akumulatora, pritisak ulja, rezerva
goriva, greja¢ motora, dugacka svetla,
pokazivadi pravca, parkirna kocnica,
separator goriva/vode, check engine,
pregrevanje motora, EVSC, ABS, svetla
za maglu, sigurnosni pojasevi, nivo
kocione tecnosti, vazdusni jastuk, gubitak
vakuuma u kocionom sistemu, DPD

Alat i oprema

Dizalica sa setom osnovnog alata

Garantni rok iznosi 2 godine bez ograni¢enja kilometraze

TRIO Motors d.o.o. | +381 21 639 8510 | www.isuzu.co.rs | isuzu@triomotors.rs
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